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迈凯伦的理念十分清晰。我们不断挑战极限。我们从不原地踏步。
我们追求新高度。这就像是演化。持续，进取，不懈，始终改善重
要的地方，精心打磨每一个细节且毫不妥协。
750S 忠实秉承我们的 DNA，将这一理念提升到了新高度，并且更
进一步。它超越了以前设立的标杆。它实现了更高的性能、更棒的
驾驶体验、更高的效率、先进的技术和更好的设计感与质感。
750S 绝对以迈凯伦精神为其核心，体现了对轻量化的不懈追求。 
全面应用了空气动力学原理，具备非凡的平衡、驾驶舱空间和视野。
这是迈凯伦最轻量化、最强劲的系列量产车。它传承了迈凯伦独特
而激动人心的传统。它具备纯粹的目的，无比丰富的能力。
我们不懈地追求精益求精。每一克重量，每十分之一秒，每一毫米
都是重要的边际收益。成就新的高峰。我们得到的就是性能更高、
响应更迅捷、驾驶参与感更强的超跑。750S 就是激情与全心专注
的直接成果。它让迈凯伦超越标杆。

B E N C H M A R K.

B E A T E N.



迈凯伦存在就是为了挑战极限，树立新标准。这写在
我们的基因中。750S 的上一代车型 720S 曾树立了超
跑行业的标杆。它在强劲的性能、效率、易用性和动
人心魄的驾驶体验之间实现了卓越的平衡。
750S 继承了这一 DNA，并将其带入新的时代。它将
血统进一步升华，改进了所有重要的方面。其结果就
是毫不妥协地混合了标志性迈凯伦优势。在整个非同
凡响的优雅设计中，我们更加坚守外形为功能服务的
原则。我们提升了动力，提高了性能，降低了重量，
而且更加明显地体现了我们对赛道专用和全天舒适性
的独特重视态度。
迈凯伦理念是由进步从未停止的信念推动的。750S 
身上展现出不可思议的证据。

深植于 DNA 之中



为了让 750S 实现革命性的进步，我们用一千多种不同的方法对
其进行了改进、调整和提升。
重量是良好的驾控体验、灵敏响应和极致性能的敌人。因而要降
低车重。为此，我们满怀热情，一丝不苟。我们运用了超轻材
料、计算机辅助设计和创新思维，让 750S 整体比上一代车型减
重 30kg。
从新前保险杠和前定风翼到新的扩展后扰流板，都进行了空气动
力学改进，从而增强了质感和下压力。
卓越的 4 升双涡轮增压 V8 发动机进行了内部修改，动力比以前提
升了 30PS。它的主减速器缩短了，从而加快了响应速度，提高了
性能。新的运动跑车排气系统和更快速的转向齿条增强了驾驶体
验。
它远不是零件的简单堆砌。它是边际收益力量的鲜活示例。750S 
实现了诸多强项之间的新平衡。

平衡的力量
重量减轻 30KG， 动力提升 30PS。



演 进



不懈进取

750S 基于迈凯伦的核心设计宗旨打造。这些原则包括对精益
求精的不懈追求，对流畅有机外形的不懈追求，对实用且美观
的不懈追求，并深刻融入了 F1™ 赛车专业知识的影响。不过
这些宗旨又经过了发展、打磨、提升。

我们开发了一些专门控制气流的夸张元件。新前保险杠和重新
塑造的灯孔不仅充满新鲜感，还改进了到散热器的气流。侧面
进气口也经过改造，可增强流经 750S 精炼、力量感十足的侧
面轮廓的气流管理。标志性的迈凯伦蝴蝶门可让人毫不费力地
上下车。它除了有强劲的车尾外，还有更长的新尾翼。

一如既往，360° 全方位视野是该车设计理念的核心。它能
让驾驶员充满信心，无论是在飞速行驶中，还是在城镇周
围行驶中。750S 采用先进的碳纤维结构，实现了更细的 A 
柱和釉面 C 柱。整个车厢采用优雅的泪珠轮廓，从而将气
动效率融入车身周围的气流中。



800 牛米扭矩 206 英里/小时最高速度2.8 秒0-62 英里/小时 750 公制马力动力

内在不凡
在平滑有机的外壳下，750S 采用了数以千计
的进步、创新和改进。
它的心脏是安装在中部的 4 升双涡轮增压 V8 
发动机。凭借修改的组件和定制校准，经过
验证的标志性迈凯伦结构现在能提供更强大
的动力和扭矩。由于新的三层盖垫片、双燃
料泵和更高的涡轮增压，现在随时可使用 
750PS 的力量和 800Nm 的扭矩。一流的性
能已然尽在掌握。
换档机构和变速箱硬件也经过了改进，主减
速器比少了 15%，并对换档进行了重新校
准。结果就是挂档加速期间，750S 最多可加
快 10%。点火切断换档和转速限制降档让性
能更上一层楼，并且气势十足。

这些数据只是我们实现主要目标过程中的自
然结果，我们的主要目标是提升驾驶体验。
它配有经过微调的全新中央运动跑车排气系
统，能产生一种扣人心弦且逐渐增强的有力
咆哮音。名为 ISG 的声音谐振器通过三个特
殊出口和一个节流阀增强了车厢内的声浪
体验。打开 750S Spider 的可折叠式硬质车
顶，即可获得全面冲击的感官体验。它能在
车和驾驶员之间建立纯粹的联系。



气流控制
迈凯伦的空气动力学专业知识久负盛
名。数十年来，F1™ 终极试炼场上来之
不易的经验造就了它。我们突破性的公
路车的进步成就了它。
750S 不同凡响的外形和表面共同提升
了动平衡和感觉。它的下压力比 720S 
提高了 5%。
它首先采用了新的前保险杠、定风翼，
且大灯旁的“眼窝”也进行了收窄。它
不仅强化了 750S 的视觉特征，还辅以
气动效率，即将冷空气导入低温散热器 
(LTR)。

在 750S 有理论支持且力量感十足的侧
面，孔径更大更低的新进气口可将更多
冷却气流送到高温散热器 (HTR)。
在后部，重新塑造了形状的尾翼表面积
增加了 20%，增强了下压力，缩短了
停车距离。借助驾驶员可调整的下压力
设置，新的尾翼还具备了 DRS 和空气
制动功能。新的一体式后保险杠具有风
道，可降低后轮拱中积聚的压力。它还
进一步优化了气流。
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以驾驶员为中心，更加突出。
重要演进过程定义了整个 750S 的技术和 HMI（人机接
口）。您会发现，驾驶员仪表显示屏现在安装在转向柱
上，让对操控和传动系统模式的控制触手可及。可以使用
精美的铝制机械加工开关来控制惊人的光学级贴合 8 英寸
信息娱乐屏幕。
现已标配 Apple CarPlay，而附加的 USB-C 和 USB-A 连接
支持设备快速充电。750S 还有一个全新功能：迈凯伦控
制启动器 (MCL)，它允许您保存喜爱的气动、操控、传动
系和变速箱方面的驾驶舱配置，按一下按钮就可以立即调
用所有配置。
整个车厢内的开关设备和控制设备都经过了改进，并进行
了重新布局。HomeLink® 车库门控制设备现在搭载于后
视镜上。您甚至还可以通过专用仪表板按钮来控制车辆升
高。只需四秒即可升高或降低车辆，比上一代车型快了 
两倍。



1,389 千克DIN 重量

账面数据一目了然。750S Coupe 和 750S Spider 在绝对
速度和加速度方面又向前迈进了一步。
凭借 750PS 的力量和 800Nm 的扭矩，750S 拥有极快的
速度也就不足为奇了。但是原始动力只是其中一部分原
因。它是一辆迈凯伦，这意味着优雅地实现轻量级设计
同样重要。
750S 的碳纤维 Monocage II 结构在超跑行业中十分独
特。它的巨大优势和超低重量有助于定义汽车的特性。
通过设计更改、轻量级材料和严格的 CAE 分析，750S 
整体比其上一代车型轻了 30 kg，只有 1,389 kg。
它有一种不妥协的精神，彻头彻尾的迈凯伦精神。对轻
量级和触手可及的力量的不懈追求达到了理想平衡，可
实现您可体验的极致性能。您可充分体验，尽情享受。

超凡的速度



纯粹的动态感
750S 中涵盖的设计进步、空气动力学增强和技术创新
造就的成果远远大于零件的简单堆砌。
这是真正让人感到满足的超跑。它的响应更凌厉，更激
动人心。750S 采用真正的迈凯伦风格，以一次次的提
高来带给您更加强烈的驾驶体验。它能维持更好的动态
平衡，能与驾驶员更清晰地沟通。
750S 是个实力十足的多面手。无论是在城市街道，还
是在赛道直道，都能轻松应对。不仅可以在赛场上全情
投入，还能在路上提供良好视野和舒适感。
为了实现这种动态广度，750S 采用加宽 6 毫米 的轮距、
新调整的弹簧和定制双阀减震器（含被动和主动元件）。
它采用独特的新助力转向泵，转向速度更快。它还结合
了新的悬挂技术，提供惊人的车身控制和乘坐舒适性，
而且毫不妥协。
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750S 代表了我们所知所学的最新积累。它是纯
粹的迈凯伦超跑，由我们的设计和工程理念塑
造，体现了我们的核心 DNA。
这就是为什么它比前代的非凡跑车更加轻量化，
更加强劲。也是为什么它能借助业内卓越的性能
和操控性开辟新的天地。
我们首次同时推出 750S Coupe 和 Spider。我们
提供激动人心的选择，同时又没有丝毫妥协。
凭借高度演化的设计和工程、新技术和定制材
料，750S 让车辆和驾驶员更加贴近。它重新定
义了驾驶体验和易用性，提升了品质与精致感。

演进顶峰



更安心的用车体验
为强化我们的质量持久承诺并激发车主的信心，迈凯伦为 
750S 提供了全面的保修政策，包括：

这样的保证让您可以无拘无束地驾驶您的 750S。您完全
可以放心，车辆的制造者在全面地保护您的爱车。

   ��䎃偽ꣳꅽ玐鲨鳈⥂⥝   ��䎃㢪錜臱赤⥂⥝�   ���䎃꣈瑬㶰⥂⥝   ��䎃鲨怚⥂⥝

倝♧➿駵鲨⥂Ⱞ
为保证您的 750S 发挥出最佳性能，需要每行驶 15,000 公
里（9,000 英里）或 12 个月（先到者为准）到迈凯伦零售
商处保养。
   ��䎃Ⰼ⺫⥂Ⱞ
我们的零售商技师在养护您的 750S 时，会严格遵守与我
们在 750S 制造之初的技师一样的细致标准。因此，您可
以放心，您的 750S 经最专业的人之手打理。



无限可能

在迈凯伦特别定制中心 (MSO)，只要您想得到，我们就能做
得到。从彰显反映您的个性的与众不同的饰面、材料或色
彩，到制造突破传统个性化边界的独一无二的汽车，您的
所有需求都能得到满足。
我们称之为“无限可能”。

ꅺ佞䝠涸⴯鸣⸂䠭「荈歋կ
䠑霋ⵌ����4�嬗偽毟꡼㾩✵䝠〫㾩✵䝠կ

无论您有何灵感，我们独特的经验和创造能力都可以实现。
从想法的形成到实现，我们都与您紧密合作，打造出您理
想的爱车。

详细了解

https://mclarencars.cn/cn-zh/mso
https://mclarencars.cn/cn-zh/mso


探索

一切始于您， 以及您的爱车…
拥有一辆迈凯伦会带来不一样的体验。它不仅意味着您可以体验到世界
上最精巧的超级跑车带来的兴奋刺激。
它还意味着，您将有机会与我们的团队和其他迈凯伦车主交流互动；找
到志趣相投的爱好者，成为这个大家庭的一员；并让您的爱车发挥最大
价值和效用。
这是因为，我们会组织各种驾驶和生活方式类活动，在世界上体验最好
的公路和赛道上展开挑战，让您释放驾驶激情。
为什么不发挥 750S 不可思议的赛道驰骋潜能，来世界上最具标志性的
赛道接受专业的指导，磨练您的车技，或者在冰面上体验惊险刺激的漂
移，或者降低刺激强度，加入我们非凡的自驾之旅。我们还为您提供了
购买 VIP 门票的专属特权，助您观看精选世界级赛车赛事。
有兴趣…？

https://cars.mclaren.com/gb-en/experiences
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〄⸓劼ꂁ縨� � � � � � �
M840T 4.0 升 (3,994cc) 双涡轮增压 V8 发动机 750 公制马力/800 牛米扭矩
⠛⸓絕匬� � � � � � � �
中置发动机；后轮驱动
」鸟盲�� � � � � � � �
7 速 + 倒档无缝换档变速箱 (SSG)，具有较短主减速比
䝧卹� � � � � � � �
自适应减震、第三代主动式底盘控制系统
通过迈凯伦控制启动器可实现 3 种操控模式 
（“舒适”、“运动”、“赛道”）
鲮ぢ� � � � � � � � � �
高转向比电动液压装置，标配电动调节转向柱
ⵖ⸓㐼�� � � � � � � � �
碳陶瓷制动器，带铝制卡钳（前：6 活塞；后：4 活塞）
ꅾꆀ� � � � � � � � � �
DIN 重量 .....................................................................1,389 千克（3,062 磅）
最轻干重.....................................................................1,277 千克（2,815 磅）

⸓⸂♸䚍腊� � � � � � �
最大功率........................................................... 750 (740) (552) @ 7,500 转/分钟
最大扭矩........................................................... 800 (590) 5,500 @ 6,500 转/分钟
0-60 英里/小时 ............................................................ 2.7 秒
0-100 公里/小时（0-62 英里/小时） ........................ 2.8 秒
0-200 公里/小时（0-124 英里/小时） ...................... 7.2 秒
0-400 米（1/4 英里） ................................................. 10.1 秒
制动距离：100-0 公里/小时（62-0 英里/小时） .... 30 米（99 英尺）
制动距离：200-0 公里/小时（124-0 英里/小时） .. 113 米（371 英尺）
极速 公里/小时（英里/小时） ..................... 332 公里/小时（206 英里/小时）
㽯㼄� � � � � � � � �
车辆长度....................................................................... 4,569 毫米
车辆宽度，含后视镜................................................... 2,161 毫米
车辆宽度，车门打开................................................... 2,809 毫米
车辆高度....................................................................... 1,196 毫米
车辆高度，车门打开................................................... 1,953 毫米
轴距............................................................................... 2,670 毫米
离地间隙....................................................................... 107 毫米
爬坡角度（含车辆举升机）....................................... 8.3° (10.4°)
通过角........................................................................... 11.5°
离去角........................................................................... 13.3°
前轮距宽....................................................................... 1,680 毫米
后轮距宽....................................................................... 1,629 毫米
车轮尺寸 – 前轮 ........................................................... 19 x 9.0J 英寸
车轮尺寸 – 后轮 ........................................................... 20 x 11.0J 英寸
轮胎尺寸 – 前胎 ........................................................... 245/35/R19 英寸
轮胎尺寸 – 后胎 ........................................................... 305/30/R20 英寸
行李容量（前）........................................................... 150 升
行李容量（后）........................................................... 210 升

佪桧
欧盟 WLTP
二氧化碳排放量：低速.............................................500 克/公里
二氧化碳排放量：中速.............................................255 克/公里
二氧化碳排放量：高速.............................................223 克/公里
二氧化碳排放量：超高速.........................................250 克/公里
二氧化碳排放量：综合.............................................276 克/公里
燃油效率：低速.........................................................22 升/100 公里
燃油效率：中速.........................................................11 升/100 公里
燃油效率：高速.........................................................9.8 升/100 公里
燃油效率：超高速.....................................................11 升/100 公里
燃油效率：综合.........................................................12.2 升/100 公里
美国 EPA
燃油效率：市区.........................................................待定
燃油效率：公路.........................................................待定
燃油效率：综合.........................................................待定
油箱容量 ...........72 升（15.8 英制加仑/19.0 美制加仑）

http://configurator.mclaren.com/model/750s
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〄⸓劼ꂁ縨� � � � � � �
M840T 4.0 升 (3,994cc) 双涡轮增压 V8 发动机 750 公制马力/800 牛米扭矩
⠛⸓絕匬� � � � � � � �
中置发动机；后轮驱动
」鸟盲�� � � � � � � �
7 速 + 倒档无缝换档变速箱 (SSG)，具有较短主减速比
䝧卹� � � � � � � �
自适应减震、第三代主动式底盘控制系统
通过迈凯伦控制启动器可实现 3 种操控模式 
（“舒适”、“运动”、“赛道”）
鲮ぢ� � � � � � � � � �
高转向比电动液压装置，标配电动调节转向柱
ⵖ⸓㐼�� � � � � � � � �
碳陶瓷制动器，带铝制卡钳（前：6 活塞；后：4 活塞）
ꅾꆀ� � � � � � � � � �
DIN 重量 .....................................................................1,438 千克（3,170 磅）
最轻干重.....................................................................1,326 千克（2,923 磅）

⸓⸂♸䚍腊� � � � � � �
最大功率........................................................... 750 (740) (552) @ 7,500 转/分钟
最大扭矩........................................................... 800 (590) 5,500 @ 6,500 转/分钟
0-60 英里/小时 ............................................................ 2.7 秒
0-100 公里/小时（0-62 英里/小时） ........................ 2.8 秒
0-200 公里/小时（0-124 英里/小时） ...................... 7.3 秒
0-400 米（1/4 英里） ................................................. 10.3 秒
制动距离：100-0 公里/小时（62-0 英里/小时） .... 30 米（98 英尺）
制动距离：200-0 公里/小时（124-0 英里/小时） .. 113 米（371 英尺）
极速 公里/小时（英里/小时） ..................... 332 公里/小时（206 英里/小时）
㽯㼄� � � � � � � � �
车辆长度....................................................................... 4,569 毫米
车辆宽度，含后视镜................................................... 2,161 毫米
车辆宽度，车门打开................................................... 2,767 毫米
车辆高度....................................................................... 1,196 毫米
车辆高度，车门打开................................................... 1,953 毫米
轴距............................................................................... 2,670 毫米
离地间隙....................................................................... 107 毫米
爬坡角度（含车辆举升机）....................................... 8.3° (10.4°)
通过角........................................................................... 11.5°
离去角........................................................................... 13.3°
前轮距宽....................................................................... 1,680 毫米
后轮距宽....................................................................... 1,629 毫米
车轮尺寸 – 前轮 ........................................................... 19 x 9.0J 英寸
车轮尺寸 – 后轮 ........................................................... 20 x 11.0J 英寸
轮胎尺寸 – 前胎 ........................................................... 245/35/R19 英寸
轮胎尺寸 – 后胎 ........................................................... 305/30/R20 英寸
行李容量（前）........................................................... 150 升
行李容量（后）........................................................... 58 升

佪桧
欧盟 WLTP
二氧化碳排放量：低速.............................................500 克/公里
二氧化碳排放量：中速.............................................255 克/公里
二氧化碳排放量：高速.............................................223 克/公里
二氧化碳排放量：超高速.........................................250 克/公里
二氧化碳排放量：综合.............................................276 克/公里
燃油效率：低速.........................................................22 升/100 公里
燃油效率：中速.........................................................11.2 升/100 公里
燃油效率：高速.........................................................9.8 升/100 公里
燃油效率：超高速.....................................................11 升/100 公里
燃油效率：综合.........................................................12.2 升/100 公里
美国 EPA
燃油效率：市区.........................................................待定
燃油效率：公路.........................................................待定
燃油效率：综合.........................................................待定
油箱容量 ...........72 升（15.8 英制加仑/19.0 美制加仑）

http://configurator.mclaren.com/model/750s-spider


欲了解 750S 的更多信息，请联系迈凯伦零售商。
㖈姼㢅叅䪪剒鵛涸ꨪ㈒㉁
䩧鸣䝠⚁㾩涸����4
使用我们的在线配置助手，您可以选择从外观颜
色到内饰镶边的一切车辆特性。
➢姼㢅䒓㨤䩧鸣䝠涸����4
➢姼㢅䒓㨤䩧鸣䝠涸����4�4QJEFS
鵄Ⳮ⠡ꆄ輑剪⸉
我们提供多种金融购车方案，让您以自己的方式
购买 750S。请咨询您选择的迈凯伦零售商， 
了解详情。

后续步骤

http://configurator.mclaren.com/model/750s
http://configurator.mclaren.com/model/750s-spider
http://retailers.mclaren.com/en
http://configurator.mclaren.com/model/artura


将您的专属 750S  带到现实世界中
我们的 750S 增强现实体验使用您的智能手机摄像头
将真实大小的 3D 模型投射到现实世界中。了解迈凯
伦的演进，近距离品鉴，个性化定制。
〫꨽䪊䲽✳絶瀦⽰〳䒓㨤

���4
借助增强现实品鉴 

750S

���4�41*%&3
借助增强现实品鉴 

750S Spider

360˚ AR



此处提供的所有图片和细节仅供参考，制造商可自主决定更改。 客户规格按要求提供。有关完整的信息和定价，请联系您的当地零售商。
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